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Aufzeichnung und Reproduktion. 
das Spulen-Format 


Im Gegensatz zu allen anderen 
Komponenten Ihrer HiFi-Anlage 
benötigt das Tonbandgerät Ihre 
aktive Beteiligung und ganze 
Aufmerksamkeit, sollen aus 
seinem Gebrauch die größtmög- 
lichen Vorteile erwachsen. Ent- 
schädigt werden Sie durch die 
unvergleichliche Genugtuung, das 
Programmaterial selbst ausge- 
wählt und zusammengestellt zu 
haben; über eine Programm- 
quelle zu verfügen, die exakt 
Ihren ganz persönlichen Vor- 
stellungen entspricht, und Ihren 
wechselnden Stimmungen. Diese 
Genugtuung ist zweifacher Natur. 
Erstens, die Entschädigung durch 
den kreativen Prozeß selbst. 

Die Resultate, die Sie erzielen, 
sind eine Funktion dessen, wie 
gut Sie das Instrumentarium be- 
herrschen und inwieweit es Ihnen 
gelingt, Ihr persönliches künstle- 
risches Empfinden auszudrücken. 
Beide Momente sind wichtig für 
den Aufnahmeprozeß, denn 
beide entscheiden darüber, ob die 
Bänder, die Sie herstellen, den 
Stempel Ihrer Individualität 
tragen. 

Der zweite Grund zur Zufrie- 
denheit ist natürlich der Genuß 
(und etwas Stolz) bei der Wieder- 
gabe der Bänder. Mit einiger- 
maßen sauberen, unverkratzten 
Platten und etwas Übung 
gelingen Ihnen Aufzeichnungen, 
deren Qualität oft weit über der 
von Programmträgern großer 
Rundfunkanstalten liegt. Und 
hierin liegt auch die Überlegen- 
heit des Magnetbandes gegen- 
über Schallplatten in ihrer Eigen- 
schaft als Programmspeicher. 
Ohne an dieser Stelle in eine 
Diskussion über die Vor- und 
Nachteile der beiden Tonträger 
eintreten zu wollen, kann festge- 
halten werden, daß das Magnet- 


band die Schallplatte in einigen 
Punkten hinter sich läßt: bei 
kontinuierlichem Gebrauch sowie 
in Beziehung auf notwendige 
Pflege und behutsame Hand- 
habung. Für den ernsthaften 
Musikliebhaber sind Qualitäts- 
unterschiede dieser Art sicher die 
Mühe wert, die er aufwenden 
muß, um sie zu erreichen und, die 
Anstrengung selbst kann schon 
Anreiz sein. 


Das Vierspur-Format 
Als die Entscheidung fiel, 

magnetisches Band und nicht Draht 
als Träger der Schallinforma- 
tion zu nutzen, mußten die, 
welche das Band entwickelten, 
mit denen zusammenkommen, 
die das Gerät’bauten} damit eins 
zum anderen passe. Man einigte 
sich auf eine Bandbreite von 
einem Viertel Zoll (6,25 mm). 
Bis ете Ашће пе in Rich- 
tungskanäle (Stereo) Realität 
wurde, nutzte der Aufnahme-/ 
Wiedergabekopf die volle Breite 
der Magnetspur aus — Vollspur. 

Mit wachsender Popularität 
der Bandaufzeichnung mehrten 
sich die Stimmen derer, die über 
den hohen Bandverbrauch klag- 
ten und ein effizienteres System 
wünschten. Die Hersteller 
halbierten einfach die Spurbreite 
und boten damit eine Verdoppe- 
lung der Aufnahmekapazität bei 
gleicher Bandlänge an — Halb- 
spur, Mono. Als dann die Stereo- 
Technik eingeführt wurde, 
benutzte man das Halbspur- 
Format für die zwei unabhängi- 
gen Kanäle. Aber das immer 
noch einen Viertel Zoll breite 
Band konnte jetzt nur noch 
in einer Richtung genutzt 
werden — und erneut waren die 
Anwender mit einem erhöhten 
Bandverbrauch konfrontiert. Die 


Industrie reagierte mit einer 
nochmaligen Halbierung der 
Tonspur — zwei Spuren in jede 
Richtung — womit die Vierspur- 
Stereo-Technik geboren war. Die 
Qualitätsansprüche an professio- 
nelle Anwender wurden strenger, 
so daß Rundfunksender und Auf- 
nahme-Ingenieure für das Halb- 
spur-Format und breiteres Band- 
material mit entsprechend mehr 
Spuren optierten. Dieser Stan- 
dard gilt noch immer und es blieb 
die Tatsache, daß der Bandver- 
brauch als weniger wichtig er- 
achtet wird als die kritischen 
Leistungsmerkmale ~ 2. В. 
Signal-Rauschabstand und 
Frequenzgang. Wichtige Ver- 
besserungen in der chemischen 
Zusammensetzung der Magnet- 
band-Beschichtung und ernst- 
hafte Fortschritte in der Ton- 
band-Technologie verhalfen dem 
Vierspur-Format inzwischen zu 
seiner Anerkennung, auch unter 
kritischen Einsatzbedingungen. 

Viele dieser technologischen 
Verbesserungen sind das Ergeb- 
nis der TEAC-Forschung. Wir 
haben schon vor über 20 Jahren 
Tonbandmaschinen mit 3 Moto- 
ren und 3 Köpfen gefertigt, 
kontinuierlich die Grundlagen 
erforscht, verfeinert und perfek- 
tioniert, weil wir glauben, daß die 
ständige Vervollkommnung der 
Merkmale und Funktionen eines 
Aufnahmesystems am besten 
Ihren speziellen Anforderungen 
gerecht wird. In dieser Broschüre 
beschreiben wir sechs TEAC- 
Produkte. Jedes ist logische Fort- 
führung und spezifisches Beispiel 
eines gemeinsamen Konzepts: so 
zuverlässig zu sein, daß es lange 
einwandfrei arbeitet. Der Stolz, 
eine TEAC zu besitzen, ist des- 
halb stets so groß, wie der, sie zu 
bauen. 


Gemeinsame Merkmale 


Der 
Bandtransport- 
3 Motoren. 3 Köpfe 


Ein Bandtransport tut drei 
Dinge. Erstens, er hält das 
Magnetband auf der Abwickel- 
spule. Zweitens, er zieht das Band 
von der vollen Spule an den 
Tonköpfen vorbei, und zwar mit 
Hilfe einer Zusammenstellung 
aus Tonwelle und Andruckrolle. 
Drittens, er speichert das Band 
auf der Leerspule. Die Einhal- 
tung des konstanten Bandzuges, 
der gleichförmigen Bandbewe- 
gung und des optimalen Band/ 
Kopf-Kontaktes ist in etwa das, 
was er bewirken soll. 

Unser Capstan wird über einen 
Treibriemen von einem großen 
Hysterese-Synchronmotor ge- 
trieben. Durch die Kopplung mit 
einer präzis gedrehten, dynamisch 
ausgewuchteten Schwungmasse 
erreicht das Antriebssystem sein 
großes Beharrungsvermögen für 


weniger Gleichlaufschwankungen. 


Außerdem wechseln wir die 
Geschwindigkeit der Bandbe- 
wegung (19 und 9,5 cm/sec.) 
nicht mechanisch, sondern elek- 
trisch, womit eine weiter Ursache 
aus der Welt geschafft ist. 

Jede Spule sitzt auf der Achse 
eines Wirbelstrom-Induktions- 
motors. Dem Motor der vollen 
Spule wird eine geringe Spannung 
zugeführt, die ihn veranlaßt, sich 
in entgegengesetzter Richtung 
zur Bandbewegung zu drehen. 
Diese Rückhalte-Technik erzeugt 


Bandzug, der für 


genau den ~“ 


e 


den einwandfreien Tonkopfkontakt 
und die gleichmäßige Bewegung 
des Mägnetbandes benötigt wird. 
Separate Köpfe für den Lösch- 
vorgang, die Aufnahme und die 
Wiedergabe führen zu maximaler 
Effizienz bei jeder Funktion. Der 
Löschkopf sorgt für ein wahlloses 
Durcheinander der Magnet- 
partikel, bevor der Aufnahme- 
kopf diese Partikel elektro- 
magnetisch in ein erkennbares 
Muster ordnet. Dann , liest“ der 
Wiedergabekopf dieses Muster 
und übersetzt es zurück in elek- 
trische Impulse, Jeder Kopf muß 
eine Funktion erfüllen, die sich 
grundlegend von den anderen 
unterscheidet, so daß die besten 
Ergebnisse durch Teilung der 
Arbeit erzielt werden. Jeder Ton- 
kopf kann dann optimal auf seine 
Aufgabe abgestimmt sein. 


Fernbedienungs 
möglichkeiten 

Benutzen Sie die zusätzlich 
lieferbare Fernbedienung, ver- 


fügen Sie über eine Vollsteuerung 
der Laufwerk-Logikschaltung bis 
zu einer Distanz von 5 m, ohne 
Ärger mit Schleifenbildung oder 
Bandriß. Die Pause-Taste mit 
Leuchtanzeige ermöglicht den 
vorübergehenden Bandstopp, 
ohne den Aufnahmevorgang 
abzubrechen, so daß Sie die Auf- 
nahme verzögerungsfrei fort- 
setzen können. Außerdem 
können Sie direkt von Wieder- 
gabe auf Aufnahme übergehen, 
ohne daß auf der Aufnahme ein 
Schaltknacks zu hören wäre. Und 
all diese Vorgänge lösen Sie 
durch leichtes Antippen mit 
einem Finger aus. 

Getrennte Schalter für Vor- 
magnetisierung und Entzerrung 
Sichern die optimale Anpassung 
zwischen Aufnahme-Elektronik 
und dem von Ihnen gewählten 
Bandmaterial. 

Ein Monitor-Schalter auf der 
Frontplatte wählt das Signal, 
welches Sie hören möchten und 
das die VU-Meter anzeigen 
sollen. Damit ist während einer 
Aufzeichnung der wichtige Ver- 


gleich zwischen dem vom Auf- 
nahmekopf empfangenen Ein- 
gangssignal und dem vom 
Wiedergabekopf abgegebenen 
Ausgangssignal möglich. 
Mikrofon- und Line-Eingänge 
sind mit separaten Pegelreglern 
ohne Zusatzgerät mischbar — Sie 
verfügen somit über ein einge- 


bautes Mischpult. 


— für Spulen bis 18 cm 


1-25005 


Für Nonstop-Betrieb: zwei 
Maschinen mit automatischem 
Laufrichtungswechsel. 


N-33008S 


— für Spulen bis 26,5 cm 


n-4300 


18 cm-Spulen 


Verdoppeln Sue Mr Hörver- 
gnügen.mit dersautomatischen 
Laufrichtungsumkehr. Sie 
brauchen lediglich nach der 
letzten Musikpassage der Seite 1 
ein Stück Schaltfolie auf dem 


Band einzufügen. Wird diese 
Stelle des Bandes erreicht, be- 
kommt die Folie Kontakt mit 
einem Sensor und die Wieder- 
gabe erfolgt in entgegengesetzter 
Richtung. Alsdann kann die 
zuschaltbare Wiederholeinrich- 
tung erneut die Vorwärtsbewe- 
gung einleiten, ist das Magnet- 
band zur Zählwerkanzeige Null 
zurückgekehrt (das Ende von 
Seite 2). Sie können so ohne 
Unterbrechnung stundenlang 
Musik hören, während die 
Maschine alternierend beide 
Seiten des Bandes automatisch 
und kontinuierlich wiedergibt. 
Der Umschalter für den 
Anzeigebereich der beiden VU- 
Meter versetzt Sie in die Lage, 
die Aufnahmen exakt bis +6 VU 
auszusteuern, womit die Vorzüge 
neuer, verbesserter Magnet- 
bänder voll ausgenutzt werden. 


A-6300 


— für Spulen bis 26,5 cm 


N-2300SD 


Die Dolby-B-Rauschunter- 
drückung ist nun integraler Teil 
der Elektronik dieser Maschine. 
Die Aufnahme/Wiedergabe- 
Schaltungen der 2300 SD sind 
optimal auf den Codierungs- und 
Decodierungsprozeß des 
DOLBY-Systems ausgerichtet. 
Das Ergebnis: ein Fremd- 
spannungsabstand von 74 dB! — 


® 


DOLBY FM DOLBY NR 


Se See bindungen und deren Probleme, 
die Verbesserung ist hörbar. | -7300 die oft zu Störgeräuschen und 
Der Schalter DOLBY/FM Е | Gleichlaufschwankungen führen. 
aktiviert die neue Deemphasis Den Capstan Біде die An- Die Voll-IC-Logikschaltung für 
von 25 Mikrosekunden, um triebswelle eines servoge- die Laufwerksteuerung über 
dolbysierte UKW-Sendungen steuerten‘DC-Motors und des- Fingertip- Tasten schließt die 
decodieren zu können. Ein zu- halb entfallen alle Antriebsver- Fehlbedienung vollkommen aus 
sätzlicher Schalter auf der Rück- - Eingebautes Mischpult für 4 Ein- 
seite der Maschine ( FM/COPY) тЕАС gänge und 2 Ausgänge mit sym- 
ermöglicht die codierte i metrischen Mikrofoneingängen 
Aufzeichnung derartiger ас i niedriger Impedanz sowie einem 
en ee e A zuschaltbaren 20-dB-Teiler vor 
wre SS der Anpassungs- und Vorver- 
selte Aufnahmeüber A, stärkungsstufe (verhindert Ver- 
wachung. Darüber - zerrungsprodukte durch Über- 
hinaus können Sie , steuern) — die ideale Voraus- 
mit der 2300 SD jede R setzung für ferngesteuerte Auf- 
externe, mit dem A ' zeichnungen. Eine Tonhöhen- 
DOLBY-System ver- Kontrolle (Regelumfang etwa 


schlüsselte Signalquelle 
decodieren. 

Die Monitor-Einrich- | 
tung (Vor-/Hinterband- | 
kontrolle) und die 


= 8% bei beiden Geschwindig- 
keitseinstellungen), der Cue- 
Hebel zur Umgehung der Band- 
abhebung, die Andruckrolle mit 3 

Ser: | Positionen für zusätzliche Flexi- 
großflächigen VU-Meter | bilität der Cue-Funktion und der 
sorgen für zusätzliche ; Umschalter für die Anzeigebe- 
Flexibilität, wenn Sie mit genug? reiche der VU-Meter gehören zu 
Effekten wie Echo oder н den weiteren Merkmalen dieses 
Multiplayback Spitzenmodells. Für ausführliche 
arbeiten. Informationen ist ein gesonderter 
Prospekt erhältlich. 


Technische Daten 


0.250050 | 1-25005 | 1-35005 | A-4300 | A-6500 | A-7300 
4 Spuren, 2 Kanäle 4 Spuren, 2 Kanäle 4 Spuren, 2 Kanäle 4 Spuren, 2 Kanäle 4 Spuren, 2 Капаје 4 Spuren, 2 Капије 
Stereo oder Mono Stereo oder Mono Stereo oder Mono Stereo oder Mono Stereo oder Mono Stereo oder Mono 


3 (Aufnahme, 3 (Aufnahme, 3 (Aufnahme, 4 (Aufnahme, Wiedergabe. | 4 (Aufnahme. Wiedergabe, | 3 (Aufnahme, 
Wiedergabe, Löschen) Wiedergabe, Löschen) Wiedergabe, Löschen) Wiedergabe-Reverse, Wiedergabe-Reverse, Wiedergabe, l.öschen) 
Löschen) Löschen) 


3 (1 polumschaltbarer 3 (1 polumschaltbarer 3 (1 polumschaltbarer 3 (1 polumschaltbarer 3 (1 polumschaltbarer 3 (1 DC-Servomotor mit 
Hysteresc-Synchron-Ton- | Hysterese-Synchron-Ton Hysterese-Synchron-Ton- | Hysterese-Synchron-Ton- | Hysterese-Synchron-Ton- | Capstan-Dircktantrieb 
motor, 2 Wirbelstrom- motor, 2 Wirbelstrom- motor, 2 Wirbelstrom- motor. 2 Wirbelstrom- motor, 2 Wırbelstrom- 2 Wırbelstrom-Induktions 
Induktions-Wickelmotoren) | Induktions-Wickelmotoren)| Induktions-Wickelmotoren) | Induktions-Wickelmotoren)| Induktions- Wickelmotoren) | Wickelmotoren) 


1 


19, 9,5 стизес. 19, 9,5 cm/sec. 19, 9,5 cm/sec: 19.9.5 спузес. 19, 9,5 cm/sec. 9. 9.5 cmisec. 
(+ 0,59%) о“ (+ 0,5 %) (+05%) (+ 0,5%) (+ 0,5%) 


0,08% (19 cm/sec} 0,08% (19 cm/sec) 0,06% (19 cm/sec) 0,06% (19 cm/sec) 0.06% (19 ст/ѕсс) 0,05% (19 cm/sec) 
0,10% (9,5 cm/sec) 0,10% (9.5 cm/sec) 0,09 (9.5 cm/sec) 0,09 (9,5 cm/sec) 0,09 (9,5 cm/sec) 0,08 (9,5 cm/sec) 

40 Н2-24 kHz (+ Зав) 40 Н2-24 kHz (+ 3dB) 40 Hz-24 kHz (= ЗАВ) 40 Hz-24 kHz (+3dB) 40 Hz-24 kHz (= 3dB) 40 Hz-24 kHz (+.3dB) 
bei 19 cm/sec bei 19 cm/sec bei 19 cm/sec bei 19 спузес bei 19 cm/sec bei 19 cm/sec 

40 Hz-16 kHz (+3 dB) 40 Hz-16 kHz (+ Зав) 40 Hz-16 kHz (+ Зав) 40 H7-16 kHz (+ Зав) 40 Hz-16 kilz (+ Зав) 40 Hz-16 kHz (+.3dB) 
bei 9.5 cm/sec. bei 9,5 cm/sec bei 9,5 cm/sec bei 9,5 cm/sec bei 9,5 cm/sec bei 9,5 cm/sec 


58 dB (65 dB WTD bei 58 dB (65 dB WTD bei 58 dB (65 dB WTD bei 58 dB (65 dB WTD bei 58 dB (65 dB WTD bei 58 dB (65 dB WTD bei 
3% Klirrfaktor) 65 dB 3% Klirrfaktor) 3% Klirrfaktör) 3% Klirrfaktor) 3% Klirrlaktor) 3% Klirrfaktor) 

(74 dB WTD bei 3% Klirr- 

faktor) mit DOLBY 


unter 1% bei OVU und unter 1% bei OVU und unter 1% ће OVU und unter 1% bei OVU und unter 1% bei OVU und unter 1% bei OVU und 
I kHz I kHz 1 kHz 1 kHz 1 kHz 1 kHz 


2 x Mikrofon: 600 Ohm- 2 x Mikrofon: 600 Ohm- 2 x Mikrofon: 600 Ohm- 2 x Mikrofon: 600 Ohm- 2x Mikrofon: 600 Ohm- 4 x Mikrofon: 200 Ohm 

10 kOhm 10 kOhm 10 kOhm 10 КОћт 10 kOhm (symm. )/ 

– 72 dB (0,25 mV): – 72 dB (0,25 ту); — 72 (В (0.25 mV): = 72 dB (0,25 mV); - 72 dB (0.25 ту); — 72 dB (0,25 ту); 

2x Line: 100 КОћту/ 0,1 У | 2x Line; 100 kOhm/Q,1 У | 2x Line: 100 kOhm/ 0,1 У |2х Шпе:50 kOhm/0.1 \ 2 x Line: 50 КОћпу 0,1 V 4 x Line: 50 КОћпу 0,1 У; 
eingeb, Mischpult (4 in 2) 


1 x Kopfhörer (8 Ohm) I x Kopfhörer ($ Ohm) 1 x Kopfhörer (8 Ohm) x |1 x Kopfhörer (8 Ohm) 1x Kopfhörer (8 Ohm) 1 x Kopfhörer (8 Ohm) 
2xLine: 10 kOhm/0,3 У 2x Line: 10 kOhm/0,3 V 2 x Line: 10 kKOhm/0, 3 М~ [2x Line: 10 kOhmi/0.3 У 2x Line: 10 kOhm/0,3 У 2 x Line: 10 КОћпу 0,8 У 


Strom- 220 У,50 Hz 220 У, 50 Hz 220 У, 50 Hz ek EENG 220 У, 50 H7 220 У, 50 Hz 
versorgung «С {UW 
% 
44x39 х21 cm tief 44x39 х21 ст пе saxa Занат У [аа x49 х 22 ст tief 44 х 52х21 ст tief 44х55 х25 ст пе 
> „~ ` 


Wenn keine anderen Angaben gemacht werden, erfolgten dic Messùngen 
mit High-Energy-Band. xt 


Printed in the Fed. Rep. of Germany. 
Änderungen vorbehalten. 
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Der beste Weg, zu bestimmen, 
| а ob em Produkt Ihren speziellen 
5." ,/7 Vorstellungen entspricht, ist: 
= Are es anschauen, es hören. Ihr 
Wenn Ihr Interesse der Ton- TEAC-Spezialist gibt Ihnen 
bandaufzeichnung im allge- Gelegenheit dazu. Bei ihm 
meinen und TEAC's Produkten können Sie TEAC-Maschinen 
im besonderen gilt, besorgen Sie hören, bedienen, anfassen. Und 
sich die Broschüre „The White weil TEAC-Qualität einmalig ist, 
Paper“. Aus ihr erfahren Sie, wie können Sie es nur bei ihm — bis 
TEAC Tonbandgeräte und Sie selbst eine TEAC besitzen. 
Cassetten-Recorder baut. Die 
Mechanik und die Elektronik. 
Was unsere Entwicklungs-Philo- 
sophie ist und welche Fertigungs- T E АС. 
methoden wir anwenden. Fragen TEAC-CORPORATION, TOKIO, JAPAN 
Sie Ihren TEAC-HiFi-Speziali- harman deutschland 
sten nach diesem Text. Oder Gesellschaft der 


я S harman international industries mb H. 
schreiben Sie uns. 7100 Heilbronn, Rosenbergstraße 16 


